
Fiche Technique 
Colle microencapsulée SO21B 

Description du produit 
SO21B est une colle microencapsulée destinée à 
assurer le freinage des fixations filetées et leur 
étanchéité dans certaines conditions.  
Le produit SO21B déposé dans nos usines, reste 
inerte jusqu’au moment de l’assemblage.  
Dès l’activation du produit après vissage, la 
résine polymérise et assure le freinage et 
l’étanchéité de vos assemblages.  

Applications 
Les fixations enduites avec le produit SO21B 
maintiennent vos assemblages malgré les 
vibrations et assurent le freinage et l’étanchéité 
pour différentes applications : vis, écrous, pièces 
filetées, … 

Caractéristiques 
Type Résine Epoxy 

microencapsulée 
Couleur Bleue 

Propriétés des fixations assemblées 
Couple de freinage au 
vissage (Cfv) 0.55 N.m 

Couple de décollement 
(Cdec) 30 N.m 

Couple de freinage au 
dévissage (Cfd) 22 N.m 

Température de service -54°C / +150°C

Temps de polymérisation à 
23°C 72 heures (100%) 

Coefficient de frottement 0,14 sur Zn lamellaire 
0,19 sur acier zingué 

Note : Les tests sont réalisés avec des vis M10x1,5 classe 
10.9 en acier zingué lamellaire et des écrous M10x1,5 
zingués. Les performances varient en fonction du diamètre de 
la fixation et du revêtement. 

Vitesse de polymérisation 

La courbe montre l’évolution de la polymérisation en fonction 
du temps.  

Résistance aux fluides 

Températures 
% 

Couple 
initial 

SW30 Huile synthétique 150°C 88 
Liquide de frein 150°C 94 
50/50 réfrigérant 100°C 109 
Fluide de transmission 150°C 104 
Gasoil 23°C 100 
Gasoil / Ethanol 23°C 108 
15W40 Lubrifiant 150°C 110 
Vieillissement cyclique -40 to +50°C 261 
Vieillissement en T° 150°C 84 

Note : Les tests sont réalisés sur des vis M10x1,5 en acier zingué 
lamellaire et des écrous M10x1,5 zingués. 
Pour les tests de vieillissement en température, les fixations sont 
exposées à 150°C durant 168 heures puis refroidies à 
température ambiante avant le test de décollement. Pour les tests 
en immersion, les fixations sont plongées dans chaque fluide 
durant 168 heures avant mesure du couple de décollement. 

Durée de vie et stockage 
Les fixations enduites avec le produit SO21B 
peuvent être stockées 2 ans avant assemblage 
dans un endroit sec, avec des conditions de 
températures comprises entre -10°C et 35°C. Le 
stockage optimal est de 25±4°C avec une 
humidité relative égale ou inférieure à 50%.  

Information générale 
Les informations contenues dans ce document 
sont représentatives des performances des 
fixations enduites avec le produit SO21B. 
Cependant, nous vous invitons à procéder à des 
tests préalables pour toute validation si 
nécessaire. 

Informations techniques données à titre indicative uniquement 
Pour de plus amples informations, merci de nous contacter directement : 

contact@soprilok.com 
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